
Aufbauanleitung Hüpfburg Spuk-Schloss 
 
Bitte gehen Sie sorgfältig mit der Hüpfburg um, damit sie viele Jahre als 
Attraktion für Kinder bei Veranstaltungen eingesetzt werden kann. 
 
Montage 
Untergrundplane auf einem festen Platz (Bodenschutz), der von spitzen Dingen, wie Zweigen, Nägeln 
usw., gesäubert wurde, auslegen. 
 
Hüpfburg ausrollen. 
 
Luftschlauch an der Rückseite am Ventilator anschließen. 
 
Luftschläuche an den Seiten mit einfachem Knoten zubinden. 
 
An beiden Seiten Luftkissen mit Erdanker befestigen. Achtung Stolperfallen! 
 
Wenn Sie jetzt das Gebläse an das Stromnetz (220 Volt) anschließen, beginnt sich die Hüpfburg zu füllen. 
Der Ventilator läuft während des Betriebes der Hüpfburg durchgehend. 
 
Erst nachdem die Hüpfburg vollständig aufgeblasen ist, darf sie zum Hüpfen in Betrieb genommen 
werden. 
 
Das Gebläse nie abstellen, so lange die Hüpfburg in Gebrauch ist. 
 
Achtung! 
Bei aufkommendem Wind oder Gewitter muss die Hüpfburg sofort abgebaut werden!!!! Bitte sofort 
den Ventilator abstellen und die Hüpfburg abbauen!! 
 
 
 
Und nun viel Spaß mit der Hüpfburg 
 
 
 
Abbau 
Zum Entleeren der Hüpfburg versichern Sie sich zuerst, dass alle Kinder die Hüpfburg verlassen haben. 
 
Ventilator abschalten und Netzkabel ziehen. 
 
Luftschläuche öffnen damit sich die Hülle schnell entleert. (Wir empfehlen Ihnen, die Hüpfburg 
mindestens 20 – 30 Minuten liegen zu lassen, denn so entweicht die Luft am einfachsten.) 
 
Wände bis zur Grundfläche der Hüpfburg einlegen und glatt ziehen 
- bitte Schuhe ausziehen! 
 
Die Hüpfburg ist bei Nichtgebrauch trocken und sauber zu lagern! 
 
Jeder Schaden ist dem Entleiher sofort zu melden! 
 


